FICHA TECNICA - DESCRIPCION
GAMA COLECCION NUMERO
[exdecor ) | sonarurewood | e

Es un revestimiento mural textil de tela Jersey sobre espuma poliuretano acustico Alfa
0,25. Este revestimiento se adapta particularmente bien a un uso en establecimientos
abiertos al publico, asociando tecnicidad y nobleza de un textil calido y confortable. En
conformidad con la reglamentacion, dispone de una clasificacién de reaccién al fuego B
s1 dO0. Facil y rapido de instalar mediante un sencillo encolado de la pared y colocacién de
las tiras borde con borde.

Descripcion

Referencia SIGW 9142 /9143 /9144

Nombre SIGNATURE Wood

Gama Acoustic 0.3

Tipo Revestimiento mural textil acustico
Lisos 2 especies de madera / 15 colores
Disefios 1 disefio marqueteria / 3 colores

Composicién

Tipo Textil Jersey imprimido por sublimacion sobre soporte acustico
Soporte Espuma poliuretano acustica

Peso 320 g/m?

Grosor A+/-5mm

Reglamentaciéon - Medio ambiente

Clasificacion antiincendios B s1d0 Norma EN 13 501 -1
Acustica Alfaw =0.25 Norma EN 20 354
Solidez ante la luz Exclente solidez 5-6 ISO 105

C.0.V. A+ ISO 16000

Marcado CE CPR - SIGMD - 58 / www.texdecor.com Norma EN 15.102
Cuidados lavable / solidez del color al lavado 4 -5 ISO 105

Acondicionamiento - Embalaje

Ancho de las tiras 1,40 m (+/- 3%)

Longitud de los rollos 30ml, 20ml, 10ml

Venta al corte No

Caja de desenrollado Si Caja Sello FSC
Mandril para colgar Si

Medidas de la caja 153 X 48 X 49 cm para 30, 20 y 10ml

Peso de un rollo 16 Kg para 30ml (+/- 10%)

Colocacion

Cola Ovalit TM - Ovalit F (Metylan - Henkel)

Encolado En la pared, con un rodillo

Cantidad de cola 250-450 gr/m?

Empalme Junta libre para los lisos / case salteado de 70 cm para el disefio
Sentido de colocacién Sin invertir los pafios

Junta Borde con borde

Despegado Removible

Contracolado sobre tabique Si-ancho 140 cm



