ANCE

MAJESTIC WALLPAPER WITH NUANCE

digitalwalls

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL TEXTIL

TECNICA DE IMPRESION:

PAPEL:

GRAMAJE:
DIMENSIONES:

TAMANO DE LOS MURALES:
PRESENTACION:

LIMPIEZA:

INSTALACION:

REMOVIBLE:

RESISTENCIAA LA LUZ:

SUPERFICIE DE INSTALACION:

PVC:
IGNIFUGO:

COLA:

INKJET

PAPEL TEJIDO NO TEJIDO "NON WOVEN"+ FIBRAS TEXTILES
DIMENSIONALMENTE ESTABLE. NO EXPANDE NI CONTRAE

250 g/m2

ADAPTADOS A LA MEDIDA SOLICITADA
ADEMANDA, CON ANCHOS MULTIPLO DE , 50/ 100 CENTIMETROS

UN SOLO ROLLO CON MARCAS NUMERADAS DE PANEL PARA SU CORRECTA INSTALACION
SUPERLAVABLE

ENCOLAR SOLO LA PARED, E IR CASANDO LOS PANELES JUNTA CON JUNTA, SIN MONTAR
S|

MUY BUENA

LISA

NO (PVC FREE)

Sl NORMA: UNE EN 13501-1:2007

CALIFICACION: "Bs1,d0"

PAPELES PESADOS (Metylan Liquid Concentrate)




