PAPEL PINTADO DE VINILO

NEW MIDDLE / WORKED / TOUCH

PAPEL PINTADO IMPRESO POR MQ

INCLUIDO: COLA TNT ADHESIVA PARA PAREDES DE MAMPOSTERIA Y/O DE CARTON-YESO

CARACTERISTICAS

APLICAR EN SUPERFICIES LISAS

§
PAPEL PINTADO: PAPEL + PVC RECUBIERTO
COMPONENTES: 76% PVC, 24% TELA NO TEJIDA @ COLA INCLUIDA
GRAMAIJE: 380 g/m2 (290 g/m2 PVC, 90 g/m2 PAPEL)
TINTA: PRODUCTO CERTIFICADO GREEN GUARD GOLD ﬁ
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- P PRODUCTO LAVABLE CON AGUA
CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO: CLASE B-s2, dO

ANCHURA EL ROLLO: 68 cm
GROSOR: 0,556 mm

RESISTENTE A LA ABRASION LIGERA

PARA PAREDES Y TECHOS INTERIORES
LIMPIEZA DEL PAPEL PINTADO =

Los papeles pintados de vinilo pueden limpiarse con un pafio himedo y un detergente neutro si es
necesario. No utilice esponjas abrasivas, alcohol o disolventes.

CERTIFICACIONES

CE enisioe

@ CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO CLASE B-s2, d0

WLF)
. \/{ SIN MONOMERO DE CLORURO DE VINILO, METALES PESADOS,
"P. (" PLOMO, CADMIO, PLASTIFICANTES FACILMENTE VOLATILES, ETC.

CERTIFICACION INTERNACIONAL QUE GARANTIZA EL
< W/// COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA PRODUCCION
ANTES DE LA INSTALACION, ASEGURARSE QUE LA PARED SEA ADECUADA PARA EL W S0STENIBLE Y LA CUIDADOSA ATENCION A LA SALUD ¥ LA
REVESTIMIENTO Y COMPLETAMENTE LISA. HAY QUE ELIMINAR CUALQUIER IRREGULARIDAD SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y LOS CONSUMIDORES.
0 GRANULACION DE LA SUPERFICIE PARA QUE EL PAPEL SE ADHIERA PERFECTAMENTE A
LA PARED,

TODAS LAS GRAFICAS DE LA COLECCION PUEDEN SER IMPRESAS EXCEPTO LOS DE ORONERO.
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