TEX PRESTIGE new

FIBRA DE VIDRIO DORADA

TEX PRESTIGE PARA EL INTERIOR - REVESTIMIENTO EN FIBRA DE VIDRIO EFECTO ORO IMPRESO POR MQ

INCLUIDO: IMPRIMACION PLUS CONSOLIDANTE / COLA GAVADES / RESINA BACTERIOSTATICA GLASS DEKOR MONOCOMPONENTE / SELLADOR SIGITEX TRANSPARENTE

CARACTERISTICAS

PAPEL PINTADO: TRAMA DE TEJIDO CRUDO
COMPONENTES: TRAMA DE TEJIDO + REVESTIMIENTO DE VINILO + TRATAMIENTO
ANTIBACTERIANO BIOPRUF

GRAMAIJE: 355 g/m?2

TINTA: PRODUCTO CERTIFICADO GREEN GUARD GOLD

CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO: CLASE B-s1, d0

RESISTENCIA A LA LUZ: = 7 INTERNATIONAL WOOLSCALE - BS EN 20105 / SO 105-B02
ECO-SEGURIDAD: EL MATERIAL ESTA CLASIFICADO COMO NO PELIGROSO SEGUN LA HOJA
DE SEGURIDAD DIN 52900 O 91/155/EEG, 2001/58/EC

ANCHURA EL ROLLO: 93 cm

LIMPIEZA DEL PAPEL PINTADO

Una vez resinado y seco el papel puede ser limpiado con un detergente neutro. En caso de presencia
de suciedad persistente, siempre se debe utilizar detergentes neutros.

No utilizar &cidos que puedan comprometer las caracteristicas técnicas del producto.

IMPORTANTE

ANTES DE INSTALAR TEX PRESTIGE ASEGURARSE QUE LA PARED SEA ADECUADA PARA EL
REVESTIMIENTO Y COMPLETAMENTE LISA. NIVELAR CON LA IMPRIMACION SUMINISTRADA
PARA IMPERMEABILIZAR LA SUPERFICIE.

ELIMINAR CUALQUIER IRREGULARIDAD O GRANULACION DE LA SUPERFICIE PARA QUE EL
PAPEL SE ADHIERA PERFECTAMENTE A LA PARED.

SOLO PUEDEN SER IMPRESAS LAS GRAFICAS DE LA COLECCION ORONERO.

14

§
3 APLICAR EN SUPERFICIES LISAS
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CERTIFICACIONES

CE enisioe

@ CLASIFICACION DE REACCION AL FUEGO CLASE B-s1,d0

CERTIFICACION INTERNACIONAL QUE GARANTIZA EL
//, COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA PRODUCCION
7 SOSTENIBLE Y LA CUIDADOSA ATENCION A LA SALUD Y LA
SEGURIDAD DE LOS EMPLEADOS Y LOS CONSUMIDORES.

g
ey OEXO-TEX @
A ooty
anpaCesa | Eco passpoaT (3
g

LOW CHEMICAL THE CERTIFIED

EMISSION CERTIFIED CHEMICAL IS SAFE



